








Hanau den, 16.07.2008

Technische Fragen: service@hisunmotor.de 

Tel.: 06181-1804861   Herr Tesch
Ersatzteilkatalog kostenfrei auf www.hisunmotor.de zum download!!

Wartungsdaten für: Hisun  HS150T-2T/T3/T15
Motoröl:       0,9L   10W40  Synthetiköl,

Getriebeöl:   0,09L    SAE80/90 Ölwechsel: sofort und alle 1500 Km 

Ölstand kontr. (Messstab nur aufsetzen nicht einschrauben!)
Ölsieb nur reinigen!,      Kein Wechselölfilter!

Ventilspiel:   El.  0.10,  Al.  0.10,         (bei kaltem Motor!)
Zündkerzen:

Horch: 
 
A7RTC

NGK:  
 
C7HSA

Bosch:  
 
HS5E


Champion: 

C9Y

Reifenluftdruck


VR.-  2,0
bar






HR.-  2,0-2,5  bar (nach Beladung) 
Luftregulierungsschraube   1 ½ -2  Umdrehungen raus drehen 
Elektrik
Batterie:  12V  7A
Scheinwerferglühlampe: 12V  18W

Für Scooter HS50QT-12 und HS150T-2 Omi kann Alarmanlage nachgerüstet werden.  Preis 49,90 EUR netto
	Alarmanlage - Wegfahrsperre überbrücken.

Schwarz/Weißes Kabel mit Rosa  überbrücken für Zündung ohneAlarmanlage


